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1. Цели и задачи вступительного экзамена

Вступительный экзамен предназначен для определения практической и теоретической подготовленности бакалавра и проводится с целью определения соответствия знаний, умений и навыков студентов требованиям обучения в магистратуре по направлению 21.04.01 Нефтегазовое дело.

2. Содержание вступительного экзамена

В основу программы Вступительного экзамена положены квалификационные требования в области Системного анализа и Теории принятия решений, предъявляемых бакалаврам направления 
21.03.01 Нефтегазовое дело.

Рекомендуемые вопросы для вступительных экзаменов по направлению

21.04.01 Нефтегазовое дело, программа подготовки «Технология буровых растворов»
1. Буровые растворы. Основные типы буровых растворов.

2. Назначение химической обработки. Основные классы химических реагентов. 3. Управление свойствами бурового раствора в процессе углубления скважины, загрязнения выбуренной породой, тампонажным цементом.
4. Основные требования к составу и свойствам буровых растворов. Выбор состава бурового раствора с учетом конкретных геологических условий.

5. Выбор буровых растворов для вскрытия продуктивных пластов, солевых отложений, глинистых пород, ММП.

6. Требования Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности по проектированию буровых растворов, включая вскрытие пластов, содержащих сероводород. 

7. Выбор плотности бурового раствора для предупреждения проявлений и сохранения устойчивости стенок скважины.

8. Понятие конструкции скважины. Основные принципы выбора конструкции.

9. Понятие зон с несовместимыми условиями бурения. Графическое представление конструкции скважины
10. Критерии выбора минимально допустимой глубины спуска обсадной колонны по представленному графику совмещенных давлений перед вскрытием продуктивного пласта.

11. Методика определения высоты подъема тампонажного раствора в стволе ствола скважины в зависимости от вида пластового флюида: над кровлей продуктивных горизонтов; за устройством ступенчатого цементирования; за узлом соединения секций обсадных колонн; за башмаком предыдущей обсадной колонны

8. Методика определения пластового давления для случая, если в закрытой скважине находится нефть, газ, вода и известно избыточное давление.

9. Методика определения избыточного давления на устье скважины при вскрытии нефтяного или газового пласта.

10. Технико-экономические показатели бурения.
11. Влияние состава и свойств буровых растворов на показатели работы долот, вынос шлама на поверхность, вероятность осложнений и аварийных ситуаций.

12. Использование основных механических свойств горных пород при выборе технических решений при проектировании строительства скважины.

13. Определение потерь давления на долоте в зависимости от количества и диаметра насадок.  Определение диаметров насадок долота при известных потерях давления на долоте и типе бурового раствора.

14. Оценка эквивалентной плотности циркулирующего бурового раствора в процессе углубления скважины.

15. Методика определения гидростатического давления бурового раствора на продуктивный пласт и величины репрессии.

16. Назначение и конструкции устройств, входящих в состав низа бурильной колонны.

17. Условия работы бурильной колонны при разных способах бурения. Минимально допустимые коэффициенты запаса на статическую прочность для: роторного, роторно-турбинного способов бурения и при отборе керна, а также на выносливость для различных способов бурения.

18. Минимально допустимые коэффициенты запаса прочности на внутреннее и

наружное избыточное давление, на смятие в клиновом захвате.

19. Выбор диаметров переходных ступеней УБТ от основной ступени к бурильным трубам.

20. Расчет длины «активной» части УБТ., а также наддолотной секции бурильных труб.

21. Методика подбора марки стали (предела текучести σт) для секции бурильных труб.

22. Основные элементы циркуляционной системы. Очистка буровых растворов от выбуренной породы и газа.

23. Цели и способы крепления скважин. Конструкция обсадной колонны.
24. Условия работы обсадной колонны в скважине и принцип ее конструирования.

25. Тампонажные материалы. Портландцементы. Классификация  портландцементов. Основные положения ГОСТ 1581-96.

26. Влияние температуры, водоцементного отношения и химической обработки на прочность цементного камня.

27. Прочность (нормативная) тампонажного камня при изгибе по истечении времени ожидания затвердевания тампонажного раствора в зависимости от плотности.

28. Химическая обработка тампонажных жидкостей. Методы расчета расхода материалов в тампонажных жидкостях.

29. Особенности вскрытия ММП.

30. Осложнения при бурении скважин. Основные признаки поглощения, нефтегазоводопроявления, потери устойчивости стенок скважин, прихвата бурильного инструмента.

31. Принципы выбора типа буровой установки для бурения скважины.

32. Методика выбора противовыбросового оборудования для конкретных условий строительства скважины.

33. Основные требования к проектным решениям по строительству скважин «Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности»
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